
CIHA sorb – Granuliertes Filtermaterial zur Ent-
fernung von Arsen und Schwermetallen aus Wasser
CIHA sorb von Cornelsen ist ein granuliertes Filtermaterial mit der beson-
deren Eigenschaft, Arsen hocheffektiv aus wässrigen Medien zu entfernen. 
CIHA sorb adsorbiert Arsen-(III) [Arsenit] sowie auch Arsen-(V) [Arsenat]. 
Über die Reinigung von Arsen hinaus können zudem Schwermetallionen wie 
z.B. Blei, Kupfer, Zink, Cadmium, Uran, etc. aus Wasser entfernt werden. 
Weiterhin können auch Schwefelwasserstoff und Phosphate mittels 
CIHA sorb abgetrennt werden. 
Die Haupteinsatzgebiete von CIHA sorb liegen in der Aufbereitung Arsen-
belasteter Wässer zu Trinkwasser, in der Reinigung Arsen-belasteter Abwässer 
aus dem Bergbau und anderen industriellen Prozessen sowie der Reinigung 
von Arsen-kontaminierten Grund- und Oberfl ächenwässern. 

CIHA sorb macht die Anwendung kostengünstiger 
Anlagentechnik für die Entfernung von Arsen möglich 
CIHA sorb wird als Schüttgut in Festbett-Adsorber-Filterbehältern einge-
setzt. Die anzuwendende Anlagentechnik kann somit als sehr unaufwändig 
bezeichnet werden. Neben den niedrigen Kosten für den Anlageninvest sind 
auch die personellen Betreuungskosten bei dem Einsatz von CIHA sorb als 
ideal zu bezeichnen. Gegenüber klassischen Methoden der Arsenentfernung 
ist daher der Aufwand, der bei dem Einsatz von CIHA sorb zu betreiben ist, 
niedrig und zugleich äußerst kosteneffi zient. 

CIHA sorb reinigt Arsen-kontaminierte Wässer 
hocheffi zient und kosteneffektiv
Ohne störende Einfl üsse sind Beladungskapazitäten von weit mehr als 
5 g Arsen pro kg CIHA sorb erreichbar, d.h. die Aufnahmekapazität kann 
> 0,5% betragen. Die Bindung des Arsen erfolgt zunächst als Adsorption 
an der Oberfl äche des Filtergranulates, wobei später eine Umwandlung in 
ein stabiles Eisenarsenat erfolgt. Das beladene Filtergranulat kann nach dem 
Erreichen der Kapazitätsgrenze somit auf geeigneten Mineralstoffdeponien 
(d.h. Deponien für anorganische Materialien) entsorgt werden. CIHA sorb Filtergranulat in 
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Die Cornelsen Umwelttechnologie GmbH ist  
zertifiziert nach folgenden Standards:

•	 Fachbetrieb gemäß WHG § 19L (Deutsches Wasser-
haushaltsgesetz)

•	 Qualitätsmanagement gemäß DIN EN ISO 9001 : 2000
•	 Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 : 2005
•	 Arbeitssicherheitsmanagement gemäß SCC**

Produktinformationen (Richtwerte)

Konsistenz: festes Granulat

Farbe: rotbraun

Geruch: geruchlos

Chemische  
Charakterisierung:

FeO(OH)

Schüttdichte [kg/m³]: 650 ± 50 

Lieferform: 20 kg-Säcke und  
650 kg Big Bags

Lagerstabilität: bei trockener Lagerung  
langzeitstabil

Prinzipskizze: Reinigung von Arsen-belastetem Wasser durch CIHA sorb

Anwendungsinformationen (Richtwerte)

Filtergeschwindigkeit 
[Leerrohr]:

min. 5 bis max. 20 m/h

Schütthöhe: min. 0,5 bis max. 3,0 m

Kontaktzeit  
[Leerrohr]:

2 Adsorber je min. 5 Min. 
(d.h. 2 x 5 = 10 Minuten)

pH-Wert des aufzu
bereitenden Wassers:

> 5 bis < 10

Rückspül
geschwindigkeit:

max. 35 m/h

Rohwasser Reinwasser
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